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 Unidade Hidráulica  

Código 128.2000 

Dimensões 750 x 750 x 1000 

Massa  32 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max.  15 lpm 

Reservatório 30 Litros 

Motor 2CV@ 220VCA –mon 

Válvula de Ventagem Sim 

Comando Elétrico Sim 

Manômetro  Sim 

Válvula de Alivio  Sim 

Unidade Hidráulica compacta de uso 

geral , bomba hidráulica tipo 

engrenagens afogada e motor 
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(OPCIONAL) 
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Válvula direcional 4/2 vias 

Código 128.1500 

Dimensões 145x125x132 

Massa  2,7 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Tensão 24 Vcc 

Potência 30 W 

Com acionamento manual de  

emergência  

TN6 

Válvula direcional 4/3 vias 

Código 128.1510 

Dimensões 145x125x132 

Massa  5,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Tensão 24 Vcc 

Potência 30 W 

Com acionamento manual de  

emergência  

TN6 
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Válvula direcional 4/3 vias 

Código 128.1511 

Dimensões 145x125x132 

Massa  5,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Tensão 24 Vcc 

Potência 30 W 

Com acionamento manual de  

emergência  

TN6 

Válvula direcional 4/3 vias 

Código 128.1512 

Dimensões 145x125x132 

Massa  5,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Tensão 24 Vcc 

Potência 30 W 

Com acionamento manual de  

emergência  

TN6 
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Válvula limitadora   

Código 128.1600 

Dimensões 145x125x132 

Massa  4,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $ $ 

Válvula limitadora  LINHA 

Código 128.1612 

Dimensões 145x125x132 

Massa  4,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $ 

(OPCIONAL) 
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Válvula sequencia   

Código 128.1622 

Dimensões 145x125x132 

Massa  4,1 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $ $ 

Válvula sequencia   

Código 128.1601 

Dimensões 145x125x132 

Massa  4,1 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $  

(OPCIONAL) 
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Válvula redutora  

Código 128.1602 

Dimensões 145x125x132 

Massa  4,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $ $ 

Válvula retenção  pilotada  dupla em A e B 

Código 128.1603 

Dimensões 145x125x132 

Massa  4,2 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $  

(OPCIONAL) 
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Válvula retenção  pilotada  dupla em A e B 

Código 128.1611 

Dimensões 145x125x132 

Massa  2,1 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $ $  

Válvula retenção  pilotada   

Código 128.1611 

Dimensões 145x125x132 

Massa  2,1 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 15 lpm 

Investimento  Preço = $  
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Válvula controle  de  fluxo Bidirecional 

Código 128.1900 

Dimensões 150x65x30 

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 7 lpm 

Tamanho 1/4 

Válvula controle  de  fluxo Unidirecional 

Código 128.1901 

Dimensões 150x65x30 

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 7 lpm 

Tamanho 1/4 



www.controvale.com.br                   14 

 

Válvula controle  de  fluxo Unidirecional 

Código 128.1902 

Dimensões 150x30x30 

Massa  0,3 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Vazão max. 7 lpm 

Tamanho 1/4 

Kit Mangueiras Comprimento 

128.1002 600 mm 

128.1001 1000 mm 

128.1000 1500 mm 

Tipo SAE-100R1 

Pressão max. 250 bar 

Tamanho Nominal 1/4 

(OPCIONAL) 
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Distribuidor 8 saídas P/T 

Código 128.1011 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 150 x 40 x60 

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Tipo  Em linha 

Manômetro com Cruzeta 1 entrada / 2 saídas 

Código 128.1010 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 150 x 63 x150 

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 120 bar 

Caixa 63mm c/ glicerina 

Tipo  Saída lateral 

(OPCIONAL) 

(OPCIONAL) 
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Manômetro  1 entrada  

Código 128.1012 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 150 x 63 x150 

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 120 bar 

Caixa 63mm c/ glicerina 

Tipo  Saída lateral 

Distribuidor 1entrada / 3 saídas 

Código 128.1013 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 100 x 100 x 40 

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Tipo  Em cruz 

(OPCIONAL) 
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Fluxometro  

Código 128.1012-T1 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 150 x 50 x50 

Massa  0,4 Kg 

Temperatura max. 100 C 

Pressão max. 10 bar 

Escala 0...7,5 LPM 

Repetibilidade Aprox. 1% 

Transdutor de Pressão Com display 

Código 128.1012-T0 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 150 x 53 x 150  

Massa  0,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 150 bar 

Saída Analógica 0...10V 

Saída Digital 1 

Alimentação 24 VDC 

(OPCIONAL) 

(OPCIONAL) 
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Cilindro  Hidráulico Dupla ação 

Código 128.1202 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 400 x 100 x 50 

Massa  4,0Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Curso 300 mm 

Diâmetros 32 / 25 

Cilindro  Hidráulico Dupla ação 

Código 128.1201 

Fabricante Controvale 

Código fabricante N/A 

Dimensões 300 x 100 x 50 

Massa  4,0 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Curso 200 mm 

Diâmetros 35 / 25 
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Motor  Hidráulico Bi-direcional 

Código 128.1200 

Dimensões 120 x 205 x 230 

Massa  4,5 Kg 

Temperatura max. 50 C 

Pressão max. 100 bar 

Deslocamento 6 LPM 

Tipo  Engrenagens 
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(OPCIONAL) 
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(OPCIONAL) 
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(OPCIONAL) 
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(OPCIONAL) 
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(OPCIONAL) 
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(OPCIONAL) 
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(OPCIONAL) 
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Lista de Itens da Bancada Didática Básica 

Qdt Material  Descrição Pag 

01 128.3000 Bancada Didática dupla face 4 

01 128.2000 Unidade Hidráulica  5 

02 128.1500 Válvula direcional 4/2 vias  7 

01 128.1510 Válvula direcional 4/3 vias  centro tandem 7 

01 128.1511 Válvula direcional 4/3 vias  centro aberto negativo 8 

01 128.1512 Válvula direcional 4/3 vias  centro fechado 8 

01 128.1600 Válvula limitadora de pressão 9 

01 128.1622 Válvula de sequencia 10 

01 128.1602 Válvula redutora de pressão 11 

01 128.1603 Válvula de retenção pilotada dupla em A e B 12 

02 128.1900 Válvula controle de fluxo em  linha bidirecional 13 

02 128.1901 Válvula controle de fluxo em  linha unidirecional 13 

03 128.1911 Válvula de retenção em linha 12 

04 128.1000 Mangueiras  1200mm 14 

06 128.1001 Mangueiras  1000mm 14 

10 128.1002 Mangueiras  600mm 14 

01 128.1201 Cilindro hidráulico 32/25  curso = 200mm 18 

01 128.1202 Cilindro hidráulico 32/25  curso = 300mm 18 

01 128.1200 Motor Hidráulico 19 

03 128.1010 Manômetro  16 


